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Opis produktu
Kinkiet GARRET | 6442

Oto opis kinkietu GARRET I:

Symbol: 6442

Typ zrédta Swiatta: E27

Maksymalna moc: 25W tylko LED

Zawiera zrédto Swiatta: Nie

llo$¢ punktéw Swietinych: 1

Odstawalnos¢ od sciany: 44 cm

Szeroko$¢ abazura/klosza/reflektora: 25 cm

Materiat wiodacy: Stal lakierowana

Kolor wiodacy: Czekoladowy

Kolor uzupetniajacy I: Miedz

Symbol koloru wiodacego: P019

Symbol koloru uzupetniajgcego I: P020

Czestotliwos¢: 50/60 Hz

Napiecie: ~220-230 V

Dane aktualne na dzien: 03-10-2026 09:38

Link do produktu: https://www.lafabryka.pl/kinkiet-garret-i-6442-p-16427.html

Kinkiet GARRET | 6442

Cena

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Kod producenta
Producent

Materiat wykonania
Kolor przewazajacy
Styl

Zrédto $wiatta

llo$¢ Zrodet swiatta

Zrédta $wiatta: Wymienne (mozliwo$¢ wymiany zrédet $wiatta)

279,00 zt

od 5 do 14 dni - Zapoznaj sie z
terminami realizacji zamoéwien

6442N

6442
Nowodvorski
metal

odcienie czerni
industrialny
E27

1

Stopien ochrony IP: IP20 (chroniony przed czastkami wiekszymi niz 12,5 mm, bez ochrony przed wilgocia)
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¢ Klasa ochronnosci: | (podwdjna izolacja)

¢ Metoda montazu: Mostek (kinkiet mozna zamontowac przy uzyciu mostka, ktéry jest zazwyczaj montowany na $cianie)

Kinkiet GARRET | to eleganckie o$wietlenie Scienne, ktére dodaje charakteru i stylu Twojemu wnetrzu. Posiada jedno Zrédto swiatta, ktére
zapewnia skierowane i punktowe o$wietlenie.

Kinkiet ma odstawalnos¢ od Sciany wynoszaca 44 cm, co pozwala na dostosowanie o$wietlenia do indywidualnych preferencji i potrzeb w
pomieszczeniu. Szerokos¢ abazura/klosza/reflektora wynosi 25 cm, co zapewnia odpowiednie pokrycie Swiattem.

Wykonany jest z lakierowanej stali, ktéra nadaje mu trwatosci i wytrzymatosci. Czekoladowy kolor wiodacy kinkietu jest uzupetniany miedzig,
tworzgc efektowny kontrast i designerski wyglad.

Kinkiet GARRET | zasilany jest przy standardowej czestotliwosci 50/60 Hz i napieciu ~220-230 V. Posiada klase ochronnosci |, co oznacza
podwdjng izolacje i nie wymaga uziemienia. Montaz kinkietu odbywa sie przy uzyciu mostka, ktéry zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie
na $cianie.

Ten kinkiet doskonale pasuje do sypialni, salonu, holu czy innego pomieszczenia, gdzie potrzebujesz skierowanego i efektownego oswietlenia
Sciany.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z 0.0.

Ul. Bojemskiego 11 42-200 Czestochowa
email: gpsr@nowodvorski.com

tel.: +48 34 344 91 10
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