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Kinkiet HAMPTON Il 8155
Nowodvorski

i Cena 399,00 zt
, 1 Czas wysyiki od 5 do 14 dni - Zapoznaj sie z
=18 % terminami realizacji zamoéwien

Numer katalogowy 8155N
Producent Nowodvorski
Materiat wykonania szkto
Kolor przewazajacy przezroczysty
Styl nowoczesny
Zrédto $wiatta E1l4
llos¢ zrédet Swiatta 2

Opis produktu
Kinkiet HAMPTON Il 8155 Nowodvorski

Oto opis produktu - kinkietu HAMPTON |I:

Symbol: 8155

Typ zrédta Swiatta: E14

Max moc: 10W tylko LED

Zrédta $wiatta: Wymienne

Zawiera zrédto Swiatta: Nie

llo$¢ punktéw Swietinych: 2

IP: IP20

Wysokos¢: 24 cm

Szerokos¢: 33 cm

Odstawalnos¢ od sciany: 20 cm

Materiat wiodacy: Stal chromowana

Materiat dodatkowy I: Szkto

Kolor wiodacy: Chrom

Kolor uzupetniajacy I: Transparentny

Czestotliwos¢: 50/60 Hz

Napiecie: ~220-230V
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e Klasa ochronnosci: |

e Metoda montazu: Mostek

Kinkiet HAMPTON Il to eleganckie oswietlenie Scienne, ktére nadaje charakteru i stylu wnetrzu. Posiada dwa punkty Swietine, ktére korzystaja z
gniazdka E14. Maksymalna moc zrédta Swiatta wynosi 10W i jest przeznaczona tylko dla zaréwek typu LED (zaréwki nie sg dotgczone do
zestawu). Kinkiet nie zawiera Zrédet $wiatta, co oznacza, ze nalezy dokupi¢ odpowiednie zaréwki.

Kinkiet ma wysokos$¢ 24 cm i szerokos$¢ 33 cm, a odstawalnos¢ od Sciany wynosi 20 cm. Materiatem wiodacym jest stal chromowana, ktéra
nadaje kinkietowi elegancki wyglad. Materiatem dodatkowym jest szkto, ktére moze miec przezroczysty wyglad, tworzac efektowny efekt
Swietlny.

Kinkiet HAMPTON Il jest montowany na $cianie za pomoca metody montazu mostkowego. Posiada klase ochronnosci | i jest zgodny z
czestotliwoscia 50/60 Hz oraz napieciem ~220-230 V. W celu zapewnienia jak najlepszego zabezpieczenia podczas transportu, produkt zostat
czesciowo rozmontowany, a montaz koncowy jest konieczny po wyjeciu kinkietu z kartonu, zgodnie z zatgczong instrukcja montazu.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z 0.0.

Ul. Bojemskiego 11 42-200 Czestochowa
email: gpsr@nowodvorski.com

tel.: +48 34 344 91 10
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