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Kinkiet HAMPTON II 8155
Nowodvorski

Cena 199,00 zł

Cena poprzednia 399,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z
terminami realizacji zamówień

Numer katalogowy 8155

Producent Nowodvorski

Materiał wykonania szkło

Kolor przeważający przeźroczysty

Styl nowoczesny

Źródło światła E14

Ilość źródeł światła 2

Opis produktu

Kinkiet HAMPTON II 8155 Nowodvorski
Oto opis produktu - kinkietu HAMPTON II:

Symbol: 8155

Typ źródła światła: E14

Max moc: 10W tylko LED

Źródła światła: Wymienne

Zawiera źródło światła: Nie

Ilość punktów świetlnych: 2

IP: IP20

Wysokość: 24 cm

Szerokość: 33 cm

Odstawalność od ściany: 20 cm

Materiał wiodący: Stal chromowana

Materiał dodatkowy I: Szkło

Kolor wiodący: Chrom

Kolor uzupełniający I: Transparentny
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Częstotliwość: 50/60 Hz

Napięcie: ~220-230 V

Klasa ochronności: I

Metoda montażu: Mostek

Kinkiet HAMPTON II to eleganckie oświetlenie ścienne, które nadaje charakteru i stylu wnętrzu. Posiada dwa punkty świetlne, które korzystają z
gniazdka E14. Maksymalna moc źródła światła wynosi 10W i jest przeznaczona tylko dla żarówek typu LED (żarówki nie są dołączone do
zestawu). Kinkiet nie zawiera źródeł światła, co oznacza, że należy dokupić odpowiednie żarówki.

Kinkiet ma wysokość 24 cm i szerokość 33 cm, a odstawalność od ściany wynosi 20 cm. Materiałem wiodącym jest stal chromowana, która
nadaje kinkietowi elegancki wygląd. Materiałem dodatkowym jest szkło, które może mieć przezroczysty wygląd, tworząc efektowny efekt
świetlny.

Kinkiet HAMPTON II jest montowany na ścianie za pomocą metody montażu mostkowego. Posiada klasę ochronności I i jest zgodny z
częstotliwością 50/60 Hz oraz napięciem ~220-230 V. W celu zapewnienia jak najlepszego zabezpieczenia podczas transportu, produkt został
częściowo rozmontowany, a montaż końcowy jest konieczny po wyjęciu kinkietu z kartonu, zgodnie z załączoną instrukcją montażu.
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