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Lampa stojąca RIO I STOJĄCA
SENSOR 9097 Nowodvorski IP54

Cena 359,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z
terminami realizacji zamówień

Numer katalogowy 9097

Producent Nowodvorski

Materiał wykonania metal

Kolor przeważający odcienie czerni

Styl nowoczesny

Źródło światła E27

Ilość źródeł światła 1

Opis produktu

Lampa stojąca RIO I STOJĄCA SENSOR 9097 Nowodvorski IP54
Oto opis produktu - lampa stojąca RIO I sensor o symbolu 9097:

Symbol: 9097

Typ źródła światła: E27

Maksymalna moc: 10W tylko dla LED

Źródła światła: Wymienne (nie jest zawarte w zestawie)

Zawiera źródło światła: Nie

Ilość punktów świetlnych: 1

Klasa szczelności (IP): IP54

Wysokość: 65.5 cm

Szerokość: 10 cm

Długość: 16 cm

Materiał wiodący: Aluminium lakierowane

Materiał dodatkowy I: Tworzywo sztuczne PC

Kolor wiodący: Czarny

Częstotliwość: 50/60 Hz

Napięcie: ~220-230 V
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Klasa ochronności: I

Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Zawiera zestaw montażowy: Tak

Lampa stojąca RIO I sensor (symbol 9097) używa źródła światła typu E27. Maksymalna moc wynosi 10W i jest przeznaczona wyłącznie dla źródeł
światła LED. Źródła światła są wymienne, co oznacza, że mogą być zastąpione innymi źródłami o odpowiednich parametrach, jednak nie są one
zawarte w zestawie.

Lampa posiada jeden punkt świetlny. Klasa szczelności IP54 zapewnia ochronę przed pyłem i ochlapaniem wodą, co czyni ją odpowiednią do
użytku na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach.

Wymiary lampy to: wysokość 65.5 cm, szerokość 10 cm, długość 16 cm.

Lampa wykonana jest z aluminium lakierowanego jako materiału wiodącego oraz tworzywa sztucznego PC jako materiału dodatkowego. Kolor
wiodący lampy to czarny.

Lampa działa przy częstotliwości 50/60 Hz i napięciu ~220-230 V. Ma klasę ochronności I, co oznacza izolację podwójną lub wzmocnioną.
Metoda montażu lampy to montaż bezpośredni, a w zestawie znajduje się zestaw montażowy.
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