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Plafon ARENA Black LED 18W 4000K

Cena

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Producent

Materiat wykonania
Kolor przewazajacy
Styl

Szerokos¢ lampy
Zrédto $wiatta

llo$¢ zrédet Swiatta

Barwa Swiatta LED

Opis produktu
Plafon ARENA LED 18W 4000K 40,5 cm 10176 Nowodvorski

Oto opis produktu - Plafon ARENA LED:

Symbol: 10176

Typ Zrédta Swiatta: LED

Max moc: 20W

Zrédta $wiatta: Zintegrowane (wbudowane w plafon)

Zawiera zrédto Swiatta: Tak

llo$¢ punktéw Swietinych: 1

llos¢ sekcji Swietlnych: 1

IP: IP20 (chroniona przed pytem, ale nieodporna na wode)

Zywotno$¢: 50000h (czas zycia diod LED)

Wysokos¢: 9 cm

Szerokos¢: 40.5 cm

Materiat wiodgcy: Stal lakierowana

Materiat dodatkowy I: Tworzywo sztuczne PMMA

Kolor wiodacy: Czarny

40,5 cm 10176 Nowodvorski

579,00 zt

od 5 do 14 dni - Zapoznaj sie z
terminami realizacji zamoéwien

10176N
Nowodvorski
metal

odcienie czerni
nowoczesny
plafony 31-40cm
LED zintegrowane
1

neutralna
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¢ Kolor uzupetniajacy I: Biaty

Symbol koloru wiodgacego: P013 RAL 9005 (czarny kolor)

Temperatura barwowa: 4000K (neutralna biel)

Strumien swietlny: 2200 Im (jasnos$¢ Swiatta)

Kat rozsytu swiatta: 100° (szeroki kat rozsytu)

CRI (wskaznik oddawania barw): = 80 (dobry oddawanie barw)

Czestotliwos¢: 50/60 Hz

Napiecie: ~220-230 V

Klasa ochronnosci: |

Metoda montazu: Montaz bezposredni

Plafon ARENA LED to nowoczesne oswietlenie sufitowe z wbudowanym Zrédiem Swiatta w postaci diod LED o mocy 20W. Zawiera jedno
punktowe Zrédto Swiatta, ktére emituje jasne i energooszczedne oswietlenie. Plafon jest wyposazony w diody LED o dtugiej zywotnosci, ktére
majg Srednig zywotnos¢ okoto 50000 godzin.

Plafon posiada klase ochronnosci IP20, co oznacza, ze jest chroniony przed pytem, ale nie jest odporny na wode. Dlatego nalezy go instalowac w
suchych obszarach pomieszczen.

Konstrukcja plafonu wykonana jest z wysokiej jakosci materiatéw, takich jak stal lakierowana i tworzywo sztuczne PMMA. Stal lakierowana
stanowi gtéwny materiat, podczas gdy tworzywo sztuczne PMMA jest uzywane jako materiat dodatkowy. Plafon ma elegancki czarny kolor
wiodacy, ktéry nadaje mu nowoczesny wyglad. Symbol koloru wiodgcego to P013 RAL 9005, co oznacza kolor czarny.

Plafon ARENA LED emituje Swiatto o temperaturze barwowej 4000K, co odpowiada neutralnej bieli. Posiada strumien $wietlny wynoszacy 2200
Im, co zapewnia odpowiednig jasno$¢ w pomieszczeniu. Kat rozsytu swiatta wynosi 100°, co zapewnia réwnomierne rozprowadzenie $wiatta
wokét plafonu. CRI (wskaznik oddawania barw) wynosi = 80, co oznacza, ze plafon dobrze oddaje kolory otoczenia.

Plafon ARENA LED jest przeznaczony do zasilania o czestotliwosci 50/60 Hz przy standardowym napieciu ~220-230 V. Posiada klase ochronnosci
I, co oznacza, ze jest urzadzeniem z uziemieniem. Plafon jest montowany bezposrednio na suficie za pomocg metody montazu bezposredniego.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o0.0.

Ul. Bojemskiego 11 42-200 Czestochowa
email: gpsr@nowodvorski.com

tel.: +48 34 344 91 10
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