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Plafon EYE SPOT black IV 6022

Cena

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta
Producent

Materiat wykonania
Kolor przewazajacy
Styl

Zrédto $wiatta

llo$¢ Zrodet swiatta

Opis produktu
Plafon EYE SPOT black IV 6022

Oto opis lampy EYE SPOT IV:

Symbol: 6022

Typ zrédta swiatta: GU10

Zrédta $wiatta: Wymienne (mozliwo$¢ wymiany zrédta $wiatta)

Zawiera zrédto Swiatta: Nie

llo$¢ punktéw Swietinych: 4

llo$¢ sekcji Swietlnych: 2

Podziat sekcji: 2/2 (kazda sekcja zawiera 2 punkty Swietine)

Wysokos¢: od 8 cm do 16 cm

Szerokos¢: od 19.5 cm do 34 cm

Wysokos$¢ podsufitki: 2 cm

Szeroko$¢ podsufitki: 19.5 cm

Wysokos$¢ abazura/klosza/reflektora: 9.6 cm

Szerokos¢ abazura/klosza/reflektora: 5.5 cm

Materiat wiodacy: Stal lakierowana

315,00 zt

od 5 do 14 dni - Zapoznaj sie z
terminami realizacji zamoéwien

6022N

6022
Nowodvorski
metal

odcienie czerni
nowoczesny
GU10

4

Maksymalna moc: 4x10W tylko LED (obstuguje cztery diody LED o maksymalnej mocy 10W kazda)

Stopien ochrony IP: IP20 (chroniony przed czastkami wiekszymi niz 12,5 mm, bez ochrony przed wilgocia)

wygenerowano w programie shopGold


https://www.lafabryka.pl/plafon-eye-spot-black-iv-6022-p-16632.html

\
LampyL Falovyka

¢ Materiat dodatkowy I: Chrom
e Kolor wiodgcy: Czarny
¢ Symbol koloru wiodacego: PO13 RAL 9005
e Czestotliwos¢: 50/60 Hz
¢ Napiecie: ~220-230V
* Klasa ochronnosci: | (podwdjna izolacja lub uziemienie)
¢ Metoda montazu: Mostek (lampa jest montowana na mostku sufitowym)
Lampa EYE SPOT IV posiada cztery punkty swietlne rozmieszczone w dwéch sekcjach, przy czym kazda sekcja zawiera dwa punkty sSwietlne.

Maksymalna moc zrédta $wiatta wynosi 4x10W, co oznacza, ze lampa obstuguje cztery diody LED o maksymalnej mocy 10W kazda. Zrédto
Swiatta nie jest zawarte w komplecie i mozna je wymieniac.

Wysokos$¢ lampy mozna regulowac w zakresie od 8 cm do 16 ¢cm, a szerokos$¢ wynosi od 19.5 cm do 34 cm. Podsufitka ma wysokos$¢ 2 cm i
szeroko$¢ 19.5 cm, a abazur/klosz/reflektor ma wysoko$¢ 9.6 cm i szerokos$¢ 5.5 cm.

Lampa wykonana jest z lakierowanej stali, a dodatkowym materiatem jest chrom. Kolor wiodacy lampy to czarny, oznaczony symbolem P013
RAL 9005.

Lampa EYE SPOT IV dziata w czestotliwosci 50/60 Hz i jest dostosowana do napiecia ~220-230 V. Posiada klase ochronnosci I, co oznacza, ze ma
podwdjng izolacje lub wymaga uziemienia. Montaz lampy odbywa sie za pomoca mostka sufitowego.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o0.0.

Ul. Bojemskiego 11 42-200 Czestochowa
email: gpsr@nowodvorski.com

tel.: +48 34 344 91 10
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