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Plafon GAP 9385 Nowodvorski

Cena 199,00 zt

Czas wysyiki od 5 do 14 dni - Zapoznaj sie z
terminami realizacji zamoéwien

Numer katalogowy 9385N

Kod producenta 9385

Producent Nowodvorski

Materiat wykonania metal

Kolor przewazajacy odcienie bieli

Styl nowoczesny

Szerokos¢ lampy plafony 11-20cm

Zrédto $wiatta GU10

llos¢ Zrédet swiatta 2

Opis produktu
Plafon GAP 9385 Nowodvorski

Oto opis lampy punktowej GAP o symbolu 9385:

Symbol: 9385

Typ zrédta swiatta: GU10

Max moc: 10W tylko LED

Zrédta $wiatta: Wymienne

Zawiera zrédto Swiatta: Nie

llo$¢ punktéw Swietinych: 2

llo$¢ sekcji Swietlnych: 1

IP: 1IP20

Wysokos$¢: 10 cm

Szerokos¢: 6 cm

Dtugosé: 11 cm

Materiat wiodacy: Aluminium lakierowane

Kolor wiodgcy: Biaty

Symbol koloru wiodacego: P0O04 RAL 9003

Czestotliwos¢: 50/60 Hz
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¢ Napiecie: ~220-230V
¢ Klasa ochronnosci: |

* Metoda montazu: Montaz bezposredni

Lampa punktowa GAP (symbol 9385) to nowoczesne oswietlenie, ktdre nadaje pomieszczeniu elegancki i funkcjonalny charakter. Lampa
wykorzystuje Zrédta swiatta typu GU10, umozliwiajgce stosowanie wymiennych Zrédet Swiatta o maksymalnej mocy 10W tylko LED. Zrédta
Swiatta nie sg zawarte w zestawie.

Lampa posiada 2 punkty Swietine, a jednoczesnie stanowi jedng sekcje swietlng, co umozliwia skierowanie Swiatta w réznych kierunkach i
oswietlenie wybranych obszaréw. Jej kompaktowe wymiary to 10 cm wysokosci, 6 cm szerokosci i 11 cm dtugosci, co sprawia, ze jest idealna do
zastosowania w réznych miejscach.

Lampa wykonana jest z aluminium lakierowanego, co nadaje jej nowoczesny wyglad i trwatos¢. Kolor wiodacy to biaty, a symbol koloru
wiodacego to PO04 RAL 9003, co dodaje lampie czystosci i elegancji.

Lampa posiada klase ochronnosci |, co oznacza podwdjne zabezpieczenie izolacji. Czestotliwos¢ zasilania wynosi 50/60 Hz, a napiecie to
~220-230 V. Lampe mozna zamontowa¢ bezposrednio na powierzchni.

Lampa punktowa GAP doskonale sprawdzi sie jako oswietlenie punktowe, umozliwiajgce skoncentrowanie Swiatta na konkretnych obszarach i
tworzenie efektownych efektéw swietlnych w pomieszczeniu. Jej minimalistyczny design i funkcjonalno$¢ pasuja do réznych aranzacji wnetrz.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o0.0.

Ul. Bojemskiego 11 42-200 Czestochowa
email: gpsr@nowodvorski.com

tel.: +48 34 344 91 10
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