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Plafon GAP 9385 Nowodvorski

Cena 159,00 zł

Czas wysyłki od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z
terminami realizacji zamówień

Numer katalogowy 9385

Kod producenta 9385

Producent Nowodvorski

Materiał wykonania metal

Kolor przeważający odcienie bieli

Styl nowoczesny

Szerokość lampy plafony 11-20cm

Źródło światła GU10

Ilość źródeł światła 2

Opis produktu

Plafon GAP 9385 Nowodvorski
Oto opis lampy punktowej GAP o symbolu 9385:

Symbol: 9385

Typ źródła światła: GU10

Max moc: 10W tylko LED

Źródła światła: Wymienne

Zawiera źródło światła: Nie

Ilość punktów świetlnych: 2

Ilość sekcji świetlnych: 1

IP: IP20

Wysokość: 10 cm

Szerokość: 6 cm

Długość: 11 cm

Materiał wiodący: Aluminium lakierowane

Kolor wiodący: Biały

Symbol koloru wiodącego: P004 RAL 9003

Częstotliwość: 50/60 Hz
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Napięcie: ~220-230 V

Klasa ochronności: I

Metoda montażu: Montaż bezpośredni

Lampa punktowa GAP (symbol 9385) to nowoczesne oświetlenie, które nadaje pomieszczeniu elegancki i funkcjonalny charakter. Lampa
wykorzystuje źródła światła typu GU10, umożliwiające stosowanie wymiennych źródeł światła o maksymalnej mocy 10W tylko LED. Źródła
światła nie są zawarte w zestawie.

Lampa posiada 2 punkty świetlne, a jednocześnie stanowi jedną sekcję świetlną, co umożliwia skierowanie światła w różnych kierunkach i
oświetlenie wybranych obszarów. Jej kompaktowe wymiary to 10 cm wysokości, 6 cm szerokości i 11 cm długości, co sprawia, że jest idealna do
zastosowania w różnych miejscach.

Lampa wykonana jest z aluminium lakierowanego, co nadaje jej nowoczesny wygląd i trwałość. Kolor wiodący to biały, a symbol koloru
wiodącego to P004 RAL 9003, co dodaje lampie czystości i elegancji.

Lampa posiada klasę ochronności I, co oznacza podwójne zabezpieczenie izolacji. Częstotliwość zasilania wynosi 50/60 Hz, a napięcie to
~220-230 V. Lampę można zamontować bezpośrednio na powierzchni.

Lampa punktowa GAP doskonale sprawdzi się jako oświetlenie punktowe, umożliwiające skoncentrowanie światła na konkretnych obszarach i
tworzenie efektownych efektów świetlnych w pomieszczeniu. Jej minimalistyczny design i funkcjonalność pasują do różnych aranżacji wnętrz.
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