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Plafon STRAIGHT LED CEILING S
7597 czarny 62cm Nowodvorski

Cena

Czas wysyiki

Numer katalogowy
Producent

Materiat wykonania
Kolor przewazajacy
Styl

Zrédto $wiatta

llo$¢ Zrodet Swiatta

Oto opis produktu dla plafonu STRAIGHT LED CEILING S:

Symbol: 7597

Typ Zrédta Swiatta: LED TUBE T8

Maksymalna moc: 11W
Zrédta $wiatta: Wymienne
Zawiera zrodto Swiatta: Tak
llo$¢ punktéw Swietinych: 1
Stopien ochrony IP: IP20
Wysokosé: 6.5 cm
Szerokos¢: 5.5 cm
Dtugosé: 62 cm

Materiat wiodacy

Stal lakierowana

Materiat dodatkowy |

Tworzywo sztuczne PMMA

Kolor wiodacy

Czarny

Temperatura barwowa

3000K

Czestotliwos¢

249,00 zt

od 5 do 14 dni - Zapoznaj sie z
terminami realizacji zamoéwien

7597N
Nowodvorski
metal

odcienie czerni
nowoczesny

T8

1

wygenerowano w programie shopGold


https://www.lafabryka.pl/straight-led-ceiling-s-7597-p-79142.html

\
LampyL Falovyka

50/60 Hz

* Napiecie
220-230V
Plafon STRAIGHT LED CEILING S to kompaktowe o$wietlenie sufitowe, ktére doskonale nadaje sie do mniejszych pomieszczen, takich jak
tazienki, korytarze czy garderoby.

Plafon wykorzystuje Zrédto $wiatta typu LED TUBE T8 o maksymalnej mocy 11W. Zrédta $wiatta sa wymienne, a plafon zawiera zrédto $wiatta w
zestawie.

Plafon STRAIGHT LED CEILING S posiada jeden punkt swietlny, ktéry skierowany jest w jednym kierunku. Jego dtugo$¢ wynosi 62 cm, co czyni go
idealnym rozwigzaniem do pomieszczeh o ograniczonej przestrzeni.

Konstrukcja plafonu wykonana jest z lakierowanej stali, co zapewnia trwatosc¢ i estetyczny wyglad. Materiatem dodatkowym jest tworzywo
sztuczne PMMA, ktére réwnomiernie rozprasza $wiatto, zapewniajac przyjemne oswietlenie.

Plafon STRAIGHT LED CEILING S ma kolor czarny, co nadaje mu nowoczesny i elegancki wyglad. Kolor wiodacy to czarny, a kolor uzupetniajacy
to biaty. Symbol koloru wiodacego to P0O13 RAL 9005.

Montaz plafonu odbywa sie bezposrednio na suficie, co zapewnia prostg i stabilng instalacje. Dzieki swoim kompaktowym wymiarom, plafon
doskonale pasuje do réznych rodzajéw sufitéw.

Plafon STRAIGHT LED CEILING S dziata przy standardowej czestotliwosci 50/60 Hz, a napiecie zasilania wynosi 220-230 V. Posiada klase
ochronnosci |, co oznacza, ze jest podwdjnie izolowany.

Jesli potrzebujesz oswietlenia sufitowego do mniejszych pomieszczen, plafon STRAIGHT LED CEILING S moze by¢ doskonatym wyborem. Jego
kompaktowe rozmiary, wysoka jako$¢ wykonania i efektywne oswietlenie sprawia, ze wnetrze stanie sie funkcjonalne i estetyczne.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z 0.0.

Ul. Bojemskiego 11 42-200 Czestochowa
email: gpsr@nowodvorski.com

tel.: +48 34 344 91 10
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