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Kinkiet STRAIGHT LED M 7561
grafitowy 92cm Nowodvorski

Cena 269,00 zł

Czas wysyłki od 5 do 14 dni - Zapoznaj się z
terminami realizacji zamówień

Numer katalogowy 7561N

Producent Nowodvorski

Materiał wykonania metal

Kolor przeważający odcienie grafitu

Styl nowoczesny

Źródło światła T8

Ilość źródeł światła 1

Opis produktu

Kinkiet STRAIGHT LED M 7561 Nowodvorski
Oto opis produktu dla kinkietu STRAIGHT LED M:

Symbol: 7561
Typ źródła światła: LED TUBE T8
Maksymalna moc: 16W
Barwa światła: 3000K
Źródła światła: Wymienne
Zawiera źródło światła: Tak
Ilość punktów świetlnych: 1
Stopień ochrony IP: IP20
Wysokość: 7 cm
Szerokość: 92 cm
Odstawalność od ściany: 5 cm

Materiał wiodący 

 Stal lakierowana

Materiał dodatkowy I 

 Tworzywo sztuczne PMMA

Kolor wiodący  

Grafitowy

Częstotliwość

 50/60 Hz
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Napięcie

 220-230 V

Kinkiet STRAIGHT LED M to stylowy i funkcjonalny element oświetlenia, który doskonale nadaje się do różnych wnętrz. Może być stosowany
zarówno w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych.

Kinkiet wykorzystuje źródło światła typu LED TUBE T8 o maksymalnej mocy 16W. Źródła światła są wymienne, a kinkiet zawiera źródło światła w
zestawie.

Kinkiet STRAIGHT LED M posiada jeden punkt świetlny, który jest skierowany w jednym kierunku. Jego szerokość wynosi 92 cm, co czyni go
odpowiednim do oświetlania konkretnego obszaru lub tworzenia efektu dekoracyjnego na ścianie.

Konstrukcja kinkietu wykonana jest z lakierowanej stali, co zapewnia trwałość i estetyczny wygląd. Materiałem dodatkowym jest tworzywo
sztuczne PMMA, które równomiernie rozprasza światło, zapewniając przyjemne oświetlenie.

Kinkiet STRAIGHT LED M ma kolor wiodący w odcieniu grafitowego, co nadaje mu nowoczesny i elegancki wygląd. Kolor uzupełniający to biały.
Symbol koloru wiodącego to P010 RAL 7016.

Montaż kinkietu odbywa się bezpośrednio na ścianie, co zapewnia prostą i stabilną instalację. Kinkiet można umieścić na dowolnej wysokości, a
jego odstawalność od ściany wynosi 5 cm.

Kinkiet STRAIGHT LED M działa przy standardowej częstotliwości 50/60 Hz, a napięcie zasilania wynosi 220-230 V. Posiada klasę ochronności I,
co oznacza, że jest podwójnie izolowany.

Dzięki swojemu nowoczesnemu designowi, wysokiej jakości wykonaniu i efektywnemu oświetleniu, kinkiet STRAIGHT LED M będzie doskonałym
uzupełnieniem wystroju wnętrza oraz źródłem praktycznego oświetlenia.

 

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z o.o. 
Ul. Bojemskiego 11 42-200 Częstochowa 
email: gpsr@nowodvorski.com 
tel.: +48 34 344 91 10
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