\
LampyL Falmyka

Opis

produktu

Dane aktualne na dzien: 03-10-2026 13:04

Link do produktu: https://www.lafabryka.pl/straight-led-m-7567-p-79151.html

Kinkiet STRAIGHT LED M 7567 biaty
92cm Nowodvorski

Cena 269,00 zt

Czas wysyiki od 5 do 14 dni - Zapoznaj sie z
terminami realizacji zamoéwien

Numer katalogowy 7567N

Producent Nowodvorski

Materiat wykonania metal

Kolor przewazajacy odcienie bieli

Styl nowoczesny

Zrédto $wiatta T8

llos¢ Zrédet Swiatta 1

Kinkiet STRAIGHT LED M 7567 Nowodvorski

Oto opis produktu dla kinkietu STRAIGHT LED M:

Symbol: 7567

Typ Zrédta Swiatta: LED TUBE T8
Maksymalna moc: 16W

Barwa Swiatta: 3000K

Zrédta $wiatta: Wymienne
Zawiera zrédto Swiatta: Tak
llo$¢ punktéw Swietinych: 1
Stopien ochrony IP: IP20
Wysokos¢: 7 cm

Szerokos¢: 92 cm
Odstawalnos¢ od Sciany: 5 cm

Materiat wiodacy

Stal lakierowana

Materiat dodatkowy |

Tworzywo sztuczne PMMA

Kolor wiodacy

Biaty

Czestotliwos¢

50/60 Hz
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* Napiecie
220-230V
Kinkiet STRAIGHT LED M to elegancki i praktyczny element o$wietlenia, ktéry doskonale wpasowuje sie w rézne style wnetrz. Moze by¢
stosowany zaréwno w pomieszczeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych.

Kinkiet wykorzystuje Zrédto $wiatta typu LED TUBE T8 o maksymalnej mocy 16W. Zrédta $wiatta sa wymienne, a kinkiet zawiera zrédto $wiatta w
zestawie.

Kinkiet STRAIGHT LED M posiada jeden punkt Swietlny, ktéry jest skierowany w jednym kierunku. Jego szerokos$¢ wynosi 92 cm, co czyni go
odpowiednim do oswietlania konkretnego obszaru lub tworzenia efektu dekoracyjnego na Scianie.

Konstrukcja kinkietu wykonana jest z lakierowanej stali, co zapewnia trwatos¢ i estetyczny wyglad. Materiatem dodatkowym jest tworzywo
sztuczne PMMA, ktére réwnomiernie rozprasza $wiatto, zapewniajac przyjemne oswietlenie.

Kinkiet STRAIGHT LED M ma kolor wiodgcy w odcieniu biatym, co nadaje mu uniwersalny i nowoczesny wyglad. Symbol koloru wiodgcego to
P004 RAL 9003.

Montaz kinkietu odbywa sie bezposrednio na $cianie, co zapewnia prosta i stabilng instalacje. Kinkiet mozna umiesci¢ na dowolnej wysokosci, a
jego odstawalnos¢ od $ciany wynosi 5 cm.

Kinkiet STRAIGHT LED M dziata przy standardowej czestotliwos$ci 50/60 Hz, a napiecie zasilania wynosi 220-230 V. Posiada klase ochronnosci I,
Co 0znacza, ze jest podwdjnie izolowany.

Dzieki swojemu eleganckiemu wygladowi, wysokiej jakosci wykonaniu i efektywnemu oswietleniu, kinkiet STRAIGHT LED M bedzie doskonatym
elementem dekoracyjnym i praktycznym Zrédtem $wiatta w Twoim wnetrzu.

Producent

Nowodvorski Lighting sp. z 0.0.

Ul. Bojemskiego 11 42-200 Czestochowa
email: gpsr@nowodvorski.com

tel.: +48 34 344 91 10
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